LED-Stripes am Boden fixiert,
Loch fur Kabelauslass

Kabel mit Schalter und Stecker

Scheibe Lichtkasten:
Plexiglas, transluzent (milchig), 8mm
600mm x 600mm (L x B)

Rahmen Lichtkasten:

Multiplex, 18mm

AuRenmald:

600mm x 600mm x 120mm (L x B x H)

Flhrung Lichtkasten:

Lichtkasten wird von oben aufgesteckt
Multiplex, 12mm

564mm x 564mm x 50mm
(AuRenmal = Innenmal3;

abhéngig von der Materialstarke

des Lichtkastens!!)

Rahmen Sandkiste:
Multiplex, 18mm
900mm x 900mm x 82mm (L x B x H)

Bodenplatte Sandkiste:
Multiplex, 18mm
900mm x 900mm x 18mm (L x B x H)

Unterseite:
4x MobelftiRchen in den Ecken
Hohe ca. 10mm

Kasten fur Sandbilder:

Die von uns hergestellten Kasten wurden an den Ecken auf
Gehrung geschnitten, an den StoéRen verleimt, die
Verbindungen wurden zusatzlich gedibelt.

Die Plexiglasplatte wurde in den gefasten Rahmen
eingelassen.

Die in der Zeichnung angegebenen Dimensionen beziehen
sich auf die AuRenmafe der Bauteile. So kénnt |hr je nach
technischen Moglichkeiten und handwerklichem Geschick

die Materialstarke und die Art der Verbindung, wie z.B eine
einfache Schraubverbindung bestimmen.

Fur eine lange Haltbarkeit kann der Korpus mit einem
Acyllack gestrichen werden.

Lichteinbau:

Wir haben LED-Streifen, kaltweiss,12V und einen Akku 12V
(Bleibatterie) in unsere Kasten eingebaut, weil wir auf
extrene Stromversorgung verzichten wollten.

Allerdings wére bei einem Nachbau eine LED Lichterkette/
LED-Streifen mit Schalter und Stecker ratsam.

Diese Elemente lassen sich fertig kaufen. Mindestens 36
LED-Lampchen werden bei der angegebenen KastengréRe
bendtigt. Die Lichterkette wird in Bahnen gelegt und am
Boden fixiert. Der Stecker muss durch ein Loch in der Mitte
des Bodens nach aussen gefuhrt werden.

In diesem Zuge ist es wichtig, dass die Sandkiste in allen 4
Ecken Fite bekommt, damit der Kasten nicht auf dem
Kabel aufliegt.

Sand:
Maoglichst feinen Sand ohne Zusatze nutzen!




